


gebouw uit 1974

jack-block systeem

sick building en asbest

ligging kruispunt infrastructuur

‘groene’ omgeving

royale verdiepingshoogte



Jackblock systeem





’

integraal ontwerp

goed en individueel regelbaar klimaat

duurzaam en energiezuinig

‘proven technology’

oriëntatie en overzicht

iQ per kilo

kwaliteit rechtdoend aan prominente locatie maar:

marktconforme bouwkosten



Amsterdam Rijnkanaal

A12

P

transferium

entreeplein



vergaderen

LEF

keuken

vergaderen

binnentuin

entreestraat

Receptie

restaurant

grand café

Auditorium

vergadercentrum



Plattegrond verdieping

werkplekken relatie met kanaal 

onderscheid hoofdroute (aorta) en kantoren vloeren

orientatiepunten tpv overgang kantoorvleugels



klimaatzones

kantoorklimaat

serreklimaat

entreestraat

windluwe tuin



maatvast en modulaire in opbouw

in ontwerpfase alle knopen getekend en 
gedimensioneerd

droge montage





prefab wingvloercomponent

velta/leidingnet betonkern activering

VAV boxen

prefab wingvloercomponent

alle installaties in de vloer

velta/leidingnet betonkern activering



warmtewisselaar



parallel uitzetraam

luchtoverstort

binnenwandsysteem



Binnenwand gevels



ventilatie 
spouw

ventilatie spouw

doorspoelen 
serre

serre en restaurant

cepezed

serre



slanke kolommen







Gerenoveerde hoogbouw

optimaal klimaat, individuele regelbaarheid

belevingswaarde gelijk aan de nieuwbouw

doorbreken isolement verdiepingen

verbeteren routing



studie zichthoogte



textiele tweede huid facade





CAD atelier

kantoorcellen

CAD atelier

vergaderen vide pantry

kantoorcellen

kantoorcellenkantoorcellen vergaderen
vide

pantry

algemene functies vide

vide

vide

vide

vide
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WERKVERLICHTING:
VISUELE EN BIOLOGISCHE EFFECTEN

Biodynamische werkverlichting
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Active Rhythm

Natural Rhythm

Pendulum

Wave

Softwarematig gestuurde lichtcyclus gedurende de dag

Carpe Diem                    Dynamic ambience

Verloop van de kleurtemperatuur gedurende een 
dag

WERKVERLICHTING



tuinontwerp

Wes&partner



entreeplein en ‘watercarpet’

Wes&partner



tuinontwerp               

wes+partner



kunst

ned kahn





westraven, utrecht


