The Magic of Geotechnics

Onze Delta: feiten, mythen en mogelijkheden

Op de Deltatop op 11 maart presenteerde
Deltares een eerste aanzet van wat over
enkele jaren de Staat en Toekomst van
de Delta moet worden: “Onze Delta:
feiten, mythen en mogelijkheden

~ een eerste stap’. Wat is de Staat en
Toekomst van de Delta en wat voor
functie moet deze kennisbasis vervullen?

Discussie over keuzes in plaats van over feiten
Nederland is volledig ingericht, maar niet af.
Regelmatig komen nieuwe plannen in beeld om
delen van Nederland aan te passen: opgespoten

eilanden voor de kust, bouwen in diepe polders,
meer ruimte voor het water van de rivieren, en
nog veel meer. Centraal staat de behoefte aan
ruimte: meer ruimte voor woningen en bedrijven,
voor energiewinning en transport, voor het
water en voor de natuur. Klimaatverandering
maakt de roep om ruimte voor het water nog
meer manifest.

Al die plannen zijn onderdeel van de discussie
over de toekomst, waar we in dit land naar toe
willen en hoe we dat kunnen bereiken. Die
discussie zou bij voorkeur over keuzes moeten
gaan, en niet, zoals nu nog te vaak, over de feiten.
De Staat en Toekomst van de Delta beoogt aan
de hand van feiten, mythen en mogelijkheden
een kennisbasis op te bouwen en toegankelijk
te maken voor een breed publiek zodat er over
de feiten consensus kan zijn vé6r de discussie
over de keuzes begint.

Het systeem "delta’

Basis van het document is om de delta te
beschrijven als een systeem met processen.
Het systeem van de delta bestaat niet alleen uit
fysiek-ruimtelijke en ecclogische componenten
maar heeft ook economische en sociaal-maat-
schappelijke aspecten. In deze eerste uitgave
van ‘Onze Delta’ is een selectie gemaakt van

12 onderwerpen, deelsystemen van het grotere
systeem van ‘de delta’. Er wordt uitgelegd hoe
het systeem in elkaar steekt en er worden
mogelijkheden aangegeven voor de toekomst.
Steeds wordt gestart met het formuleren van
een gangbare opinie, die verderop een mythe
blijkt te zijn. Voorbeelden van mythen zijn

‘We moeten ons erbij neerleggen dat
Nederland zakt’, ‘Op de Noordzee is ruimte
genoeg om te doen waar op het land geen
plaats meer vooris’, “Als de dijk maar hoog

genoeg is zijn we veilig” en ‘Door maatregelen
in Duitsland kunnen overstromingen van de
Rijn in Nederland worden voorkomen’.

Scenario’s

De toekomst van de delta wordt in het perspec-
tief gezet van de ontwikkelingen die door de
planbureaus worden voorzien. Omdat deze
altijd met grote onzekerheden zijn worden
omgeven worden toekomstverwachtingen vaak
gegeven als scenario’s, om te benadrukken dat
er niet één voorspelling is en om meerdere
plausibele ontwikkelrichtingen uit te werken

- in het besef dat het ook heel anders kan gaan.
De samenwerkende Nederlandse planbureaus
hebben in 2006 de studie "Welvaart en leefom-
geving’ (WLO) uitgebracht. Deze studie geeft
getallen en bandbreedtes voor het jaar 2040 op
basis van verschillende sociaal-economische
scenario’s. De scenario’s bouwen voort op de in
2004 uitgebrachte CPB-studie Vier vergezichten
voor Nederland. Zij zijn geordend rond twee
sleutelonzekerheden: de mate waarin landen
bereid en in staat zijn internationaal samen te
werken, en de verdeling tussen publieke en
private verantwoordelijkheden (meer of minder
sturing door de overheid).

Drie spelers

Uit de 12 artikelen die dit jaar de Staat en
Toekomst van de Delta vormen, komt een beeld
naar voren van een veranderend perspectief.
Sinds de middeleeuwen werd er vooral gehan-
deld vanuit een dominant waterperspectief.
Door het verplaatsen van water werd de ruimte
geschikt gemaakt voor allerlei doelen.

Een deel van de oplossing zal daar ook blijven
liggen, maar die strategie heeft zijn grenzen.
Met Ruimte voor de Rivier hebben we ervoor
gekozen de rivier meer ruimte te geven; een

I & Figuur2 Stedeljjk landschap als superbrede dijk.
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B Verkennen van veiligheid - waarin de
mogelijkheden voor de beperking van
risico’s van overstromen worden beschreven
door de overstromingskans van en/of de
waarde achter de dijk te beperken;

W Keuzes voor de kust — waarin de dynamiek
van onze kust, de mogelijkheden van
zandsuppletie, de druk op de kust en de
Noordzee, en de mogelijkheden om met

die druk om te gaan, worden beschreven;

B Rek in het rivierengebied — waarin wordt
beschreven hoe de piekafvoeren van de rivieren
afhankelijk zijn van onze bovenstroomse
buren en hoe we met stijgende piekafvoeren
om zouden kunnen gaan;

B Stellingen over steden — waarin de water-
huishouding van de stad wordt beschreven
en hoe we daar slimmer mee om kunnen
gaan, en wat de mogelijkheden zijn van
ondergronds bouwen en van warmte-koude-
opslag in de ondergrond;

W Beschouwingen over de bodem — waarin
wordt aangegeven hoe het zit met de
bodemdaling en wat de consequenties

en mogelijkheden zijn van het bouwen

op slappe grond. Waarin bovendien

wordt beschreven wat de gevolgen zijn

van grondwaterdruk.

trendbreuk, zij het een kleine. Ook bij het
grondwaterbeheer is recent een trendbreuk te
zien nu het beleid “peil volgt functie’ [angzaam
wordt ingeruild voor “functie volgt peil’.

Nu de goede grond langzamerhand is volge-
bouwd, wijken we voor nieuwbouwwijken uit
naar gebieden met slappe grond. Verder gaan
we wonen op de diepste plekken waar de
gevolgen bij een overstroming groot zijn.

Een deel van de oplossing ligt dan ook in het
verplaatsen van mensen. Niet in de zin van
verhuizen naar Amersfoort aan Zee, wel in de
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lijke inrichting. En door gedragsverandering,
meer eigen verantwoordelijkheid en risico-
bewustzijn.

Bekijken we tenslotte dit land vanuit de invals-
hoek van de grond dan is het land te laag en de
grond te slap. Het verplaatsen van grond krijgt
inmiddels meer aandacht als mogelijke oplos-

Voorbeeld van een artikel (bekort)
Verkennen van veiligheid:
Hoe sterk is mijn dijk

Mythe: Als de dijk maar hoog
genoeg is, zijn we veilig.

Beschrijven en begrijpen

Een dijk voldoet niet als er (veel) water over-
heen stroomt. Dat is duidelijk. Minder bekend
is dat de dijk door tal van andere mechanismen
kan bezwijken ook al staat het water nog niet
tot de kruin.

Zo kan het talud van de dijk aan de landzijde
(het binnentalud) afschuiven wanneer bij hoog
water tegen de dijk het water die dijk binnen-
dringt. De grond wordt daardoor minder sterk
en zwaarder, en dan kan een hele schol van het
dijklichaam afschuiven. De krant zegt dan dat
"de dijken verweken’.

Een ander mechanisme is ‘piping”. Door het
drukverschil tussen de rivier en de sloot achter
de dijk stroomt er kwelwater onder de dijk
door. Dat wordt ernstig wanneer de kwel-
stroom zand mee gaat voeren waardoor de
dijk wordt ondermijnd.

Als het water in de rivier snel zakt, kan ook de
rivierzijde van de dijk instabiel worden omdat
de druk van het water wegvalt. Omdat het
water dan zakt is er niet direct gevaar voor
overstroming maar een tweede hoogwater kort
daarna ontmoet een ernstig verzwakte dijk.

Waarom is het zo moeilijk om de weerstand
van de dijken tegen bezwijken door één van
deze bezwijkmechanismen vast te stellen? Dat
heeft te maken met het feit dat al deze mecha-
nismen afhangen van de samenstelling van de
ondergrond en de samenstelling van de dijk
zelf. Die ondergrond en het inwendige van de
dijk zijn onzichtbaar. Omdat de rivieren in het
verleden vrij waren om steeds een andere

singsrichting. Zandsuppleties om het zandte-
kort voor de kust te compenseren. Zo ‘herstelt’
de mens het natuurlijke proces van sedimen-
taanvoer. Denkend aan de rivieren zouden we
superbrede dijken kunnen aanleggen, geschikt
voor multifunctioneel gebruik. Het is de mense-
lijke variant van de natuurlijke oeverwallen.

loop te kiezen (te meanderen) kunnen er op
korte afstand veel en grote verschilien in de
samenstelling van de ondergrond optreden.
Ook in de opbouw van het dijklichaam is
sprake van een grote mate van variatie die
ontstaan is in de soms wel 1000 jaar die de
dijk oud is.

Een belangrijk punt is dat de dijk overal goed
moet zijn: als honderden kilometers dijk
voldoen, maar er is ergens 50 meter dijk met
een ongunstige combinatie van ondergrond,
dijkopbouw en afmetingen dan weet een
hoogwater die plek te vinden.

Mogelijkheid: Een bredere dijk

is een sterkere dijk

Het aantal faalmechanismen waardoor een
dijk kan bezwijken, is te verminderen door de
dijk te verbreden. En als we de dijk zo breed
maken dat er op kan worden gebouwd, hoeft
de verbreding geen verlies aan te benutten
ruimte te betekenen. Het wordt dan een hoge
en brede dijk die als (stads)landschap is vorm-
gegeven. Het is de menselijke variant van de
natuurlijke oeverwallen langs de rivieren waar
we sinds mensenheugenis op wonen. Een
voorbeeld zijn de superbrede dijken in Japan,
die zijn gebouwd om onder alle omstandig-
heden (tsunami’s, aardbevingen, stroming
van water over de dijk) overeind te blijven.
Verbreding van de dijken kan {(en moet) wor-
den uitgevoerd over een lange termijn, stap
voor stap. De strategie legt beslag op veel
ruimte en is over grote gebieden pas te realise-
ren als bestaande bebouwing aan vervanging
toe. Anders zal er geen maatschappelijk
draagvlak voor zijn. In de ruimtelijke ordening
moet daarvoor wel de reservering gemaakt
worden zodat er niet op dezelfde plek terug-
gebouwd wordt. Ook moet bewaakt worden
dat niet wordt gebouwd op delen van de dijk
die later moeten kunnen worden aangepast of
waar delen (toelaatbaar) kunnen afschuiven.
Superdijken vragen dus niet alleen fysiek, maar
vooral ook bestuurlijk een langetermijnvisie.

Qok is het land lokaal of zelfs op grote schaal
op te hogen en kan de derde dimensie — onder
de grond - bijdragen aan het lenigen van de
ruimtedruk. W

Bestellen of downloaden:
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