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Drie dragers
binnen de energietransitie.

Meerdere wegen die naar

duurzaamheid leiden.



Aankondiging nieuwe norm vanaf 2026 
De actualiteit.

• Bij vervangen cv-ketel na 2026 

verplichting voor keuze 

duurzame oplossing

• Wat betekent dit voor u?



Wat is een hybride warmtepomp?
De werking.

De warmtepomp verwarmt de 

woning zolang het kan. De ketel 

neemt de verwarming over tijdens 

hele koude dagen, en zorgt voor 

warm water.

De hybride warmtepomp is een 

aanvulling op de bestaande cv ketel 

in de woning

De warmtepomp bestaat uit een 

binnendeel en een buitendeel

Het werkt met de bestaande 

radiatoren en/of vloerverwarming



Wat is een hybride warmtepomp?
Het gebruik.

Gebruikt alleen nog gas tijdens 

koude dagen en voor warm water

Tot 70% reductie op gasgebruik

Ruim 2 kWh per m3 gasbesparing

Terugverdientijd gemiddeld 5 jaar

Verbetering energielabel

Waardevermeerdering woning

In 1 dag geïnstalleerd zonder 
ingrijpende verbouwing



Voldoende warmtedekking

in de winter bij:

70°C : Hybride

50°C : 100% Elektrisch

>70°C : Isoleren!

Een hybride warmtepomp 

past altijd tenzij…
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Wat is groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en 
wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot 
het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, 
afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente 
en fruit, en dierlijke restproducten zoals 
koeienmest.

Door biogas te zuiveren en te drogen kan het op 
dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht worden. 
Na deze bewerking mag het “groen gas” heten.



Wat is waterstof

Het waterstofatoom is het meest 
voorkomende, lichtste en eenvoudigste 
element in het universum. Waterstof is een 
molecuul (H₂) dat is opgebouwd uit twee 
waterstofatomen (H). Waterstof komt veel 
voor op aarde maar is altijd verbonden met 
andere atomen. 

Waterstof bevat energie. Deze energie kan 
omgezet worden in warmte of in elektriciteit.

Waterstof kan je niet “opgraven” maar moet 
gemaakt worden. Dit gebeurt met 
“elektrolyse”. Met behulp van elektriciteit 
wordt  water gesplitst in waterstof en zuurstof.



Waterstof in Rozenburg

In het Rotterdamse Rozenburg is in 2019 een 
bestaande aardgasleiding getest en goed 
bevonden voor 100% waterstof. Het was voor 
het eerst dat een bestaande gasleiding in de 
gebouwde omgeving over is gegaan naar pure 
waterstof.

Een appartementen complex wordt hier 
verwarmd met lokaal geproduceerd waterstof.



Waterstof Stad aan ‘t Harinvliet

Als alternatief voor aardgas wordt in Stad aan 
’t Haringvliet naar duurzame waterstof 
gekeken. Daarom stroomt er waterstof naar 
een woning in deze Zuid-Hollandse stad. In dit 
zogenaamde Inspiratiehuis, midden in een 
woonwijk, kunnen de inwoners van Stad aan ’t 
Haringvliet bekijken hoe een woning met 
waterstof wordt verwarmd. 

In het project Stad Aardgasvrij werkt Stedin
samen met onder meer de gemeente Goeree-
Overflakkee en inwoners van Stad aan ‘t 
Haringvliet om in 2025 volledig aardgasvrij te 
zijn. 



Bijmengverplichting



Bijmengverplichting



Voordelen hybride oplossing.

• Direct tot 70% besparing op gasverbruik.

• Gegarandeerde CO2-reductie.

• Geschikt voor vrijwel elke woning

• Te combineren met elke HR cv-ketel en elk afgiftesysteem.

• Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing.

• Door compacte formaat makkelijk bij te plaatsen.

• Waardevermeerdering van de woning.

• Overheidssubsidie beschikbaar

Hybride 
warmtepomp



All-electric Hybride

Gasloos

Kan zonder boiler

Energie besparend

Ruimte besparend

Kan bij matig geïsoleerde woning

Energiebesparing bij warm water

Kan zonder vloerverwarming

Overheidsubsidie beschikbaar

Actieve koeling

Belangrijkste verschillen 
tussen hybride en 100% elektrische oplossing.



Geluid
Geluidproductie 4 kW

• Voorstel: overdag 45 dB en ‘s nachts 40 dB. 
Ingangsdatum 1 januari 2021.

• Inclusief 7 meter koper leiding zonder muffler

• Silent mode:
standaard aanwezig in de Elga Ace



Installatie
Buitenunit aansluiten - plaatsing

• Voorkom direct contact

• Gebruik een zware constructie voor bevestiging

• Gebruik trillingsdempers

• Plaats eventueel afscherming



Elga Ace 4 kW
De praktijk

Het gasgebruik zonder
hybride verwarming was 
ruim 2000 m3 per jaar. 

In 2022 wordt het totale
gasgebruik naar
verwachting 700 m3.

Dit is een besparing van 
68% op het totaal, ofwel
82% op het 
verwarmingsdeel.

Tot nu toe in 2022 424 
Euro bespaard. Dit
wordt ongeveer 700 a 
750 Euro in 2022.



Elga Ace 4 kW
De praktijk
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Vuur kan water warm maken
•



De eerste CV-ketel (natuurlijke circulatie)

nov-22

Vuur:

• Hout

• Cokes

• Gas



Huidige CV-ketel (geforceerde circulatie)

nov-22

Aanvoer

Retour



Huidige moderne ketels

Particuliere sector

Utiliteit sector



Weetjes over warmtepompen

• Je hebt een warmtepomp en een warmtepomp
• Warmtepomp, all electric

• Stand alone warmtepomp (nieuwbouw)

• Gebruikt alleen elektriciteit

• Warmtepomp, hybride
• Warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel (bestaande bouw)

• Gebruikt elektriciteit (wp) en gas (cv-ketel)

29



Waar haalt de warmtepomp zijn warmte vandaan

30

Lucht

Bodem (gesloten bron)



De 4 componenten van een warmtepomp

Compressor: P en T verhoging

Condensor:
Energie wordt afgegeven
aan het afgiftesysteem

Verdamper:
Energie wordt 
opgenomen
uit de bron

Expansieventiel: P en T daling

2



Beschikbaar budget.

• HR CV-ketel vanaf € 1.600  

• Hybride vanaf € 3.100

• 100% Elektrisch vanaf € 7.500

• Inclusief BTW

• Inclusief standaard installatie 

• Na aftrek subsidie 



Welke warmte 
past bij jou?

• Binnen twee minuten een persoonlijk advies 

• De beste optie voor jouw duurzame start

• Inclusief alles wat je wilt weten over jouw 
besparing, terugverdientijd en mogelijke 
subsidies

Remeha.nl/warmtewijzer




