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22 februari 2024

Agenda

◼ Voorstellen

◼ Royal HaskoningDHV

◼ Team

◼ Oude waterkering

◼ Fort Kraaijenhoff

◼ Deelplan 4,5 en 6

◼ Dubbelfunctie bebouwing

◼ Oude kademuur (lage kade Waalhaven)

◼ Pipingontwerp

◼ Rondvraag
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OVER ONS

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk

bureau dat 140 jaar advies- en 

ingenieurskennis integreert met digitale 

technologie en software oplossingen.

Samen met klanten en partners werken we 

aan innovaties en slimme oplossingen voor 

een duurzamere toekomst en maken we de 

levens van grote groepen mensen wereldwijd 

gemakkelijker, gezonder en veiliger.

Enhancing Society Together!

6,000+
Collega’s

aan projecten in

landen

100+Werken vanuit ongeveer

50
vestigingen wereldwijdTop-3 ingenieursbureau Nederland (Cobouw)

Wereldwijd #38 (Engineering News-Record magazine)



22 februari 2024

ONZE WAARDEN
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◼ Mensen op de eerste plaats

◼ Het (on)mogelijke onderzoeken

◼ Samen groeien

◼ Het goede voorbeeld geven
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WHERE WE LEAD

Climate resilience

Data centres

Aviation & 

Intermodal 

transport

Light industry

Maritime

Renewable energy 

and decarbonisation 

of industry

Sustainable mobility

Tunnels and structures

Water technology
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Voorstellen 

Projectmanager: Karel Vis

Geotechnical lead: Thomas Viehofer

■ Projectmanager vanuit de techniek

■ Constructieve achtergrond

■ Ruime ervaring met civiele kunstwerken: bruggen, sluizen, waterkeringen en 

dijkverbeteringen

■ Ontwerpleider dijken en geotechnisch adviseur
■ Ruime ervaring met waterkeringen en dijkversterkingen

■ Oog voor detail en kwaliteit

■ Praktisch
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Locatie werkzaamheden
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Huidige situatie
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Overzicht werkzaamheden Waalfront
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Fort Kraaijenhoff
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Fort Kraaijenhoff
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Fort Kraaijenhoff
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Toelichting Waalkwartier bouwblokken 4, 5 en 6

◼ Huidige keringhoogte: NAP + 

15,7 m

◼ Hoogst waterstand gemeten in 

1995 is NAP + 13,6 m

◼ Toekomstig: PVVR hoogte

nieuwe waterkering naar NAP 

+ 16,7 m

◼ WBN_PVVR is NAP + 16,2 m
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Dubbelfunctie parkeerkelder onder

woonblokken 4, 5 en 6

◼ Dubbelfunctie: wonen en waterkeren

◼ Vergelijking bouwbesluit – waterwet

◼ Groene versie WOWK (2018)

◼ Referentieperiode: 100 jaar

◼ MTK dijkring 41-1: 1/10.000e per jaar

◼ Toetsspoor: macrostabiliteit binnenwaarts

◼ Faalkanseis op dsn-niveau -> vereiste β

◼ Vereiste β -> CC3 Eurocode
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Doorsnede waalhaven

◼ Huidige en toekomstige situatie

◼ Buitentalud nieuwe situatie 1:3 

met groen aanzicht (grasbekleding)
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Lage kademuur – bouwjaar 1926
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◼ Bestaande kademuur met beschermd stadsaanzicht

◼ Gewichtsconstructie

◼ Houten damwand wordt vervangen door stalen 

damwand
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Stabiliteit bestaande kademuur
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Conclusie Plaxis analyse:

◼ Onvoldoende stabiliteit conform 

huidige normen

◼ Kantelstabiliteit in UGT 

ontoereikend
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Spanningstoename op kadewand
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◼ Conclusies:

◼ Spanningstoename op historische kademuur door voorziene aanpassingen waterkering verwaarloosbaar

◼ Stabiliteit onder BGT omstandigheden orde grootte vergelijkbaar

◼ Geen verslechting huidige situatie / bewezen sterkte / rechtens verkregen niveau
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Kans op inundatie achterland uitgesloten
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Pipingontwerp
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◼ Piping-/heavescherm: stalen 

damwand aansluitend op keldervloer

◼ K&L kruising met jetgrout-kolommen
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Typische sonderingen en boring
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Potentiële kwelwegen
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Potentiële 

kwelwegen in 

dwarsprofiel
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Potentiële kwelweg vanuit Waal
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Beschouwde scenario's terugschrijdende

erosie (vlgs Sellmeijer)
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Sellmeijer analyse horizontale 

kwelweglengte gebruik makend van 

scenario-analyse
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Maatregel om kortsluiting onder 

bebouwing te voorkomen
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Tot slot

◼ Behoud bestaande bomen

◼ Waar en onder welke omstandigheden zijn nieuwe bomen 

toegestaan

◼ Geen standaard werk

◼ Naast de nodige uitdagingen ook kansen benut tot optimalisatie 

ontwerp

◼ Goede afstemming tussen de verschillende partijen is key voor een 

gedragen en daarmee succesvol ontwerp
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Rondvraag

29


	Dia 1: Project excursie Waalfront Nijmegen
	Dia 2: Agenda
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7: Locatie werkzaamheden
	Dia 8: Huidige situatie
	Dia 9: Overzicht werkzaamheden Waalfront 
	Dia 10: Fort Kraaijenhoff
	Dia 11: Fort Kraaijenhoff
	Dia 12: Fort Kraaijenhoff
	Dia 13: Toelichting Waalkwartier bouwblokken 4, 5 en 6
	Dia 14: Dubbelfunctie parkeerkelder onder woonblokken 4, 5 en 6
	Dia 15: Doorsnede waalhaven
	Dia 16: Lage kademuur – bouwjaar 1926
	Dia 17: Stabiliteit bestaande kademuur
	Dia 18: Spanningstoename op kadewand 
	Dia 19: Kans op inundatie achterland uitgesloten
	Dia 20: Pipingontwerp 
	Dia 21: Typische sonderingen en boring
	Dia 22: Potentiële kwelwegen
	Dia 23: Potentiële kwelwegen in dwarsprofiel
	Dia 24: Potentiële kwelweg vanuit Waal 
	Dia 25: Beschouwde scenario's terugschrijdende erosie (vlgs Sellmeijer)
	Dia 26: Sellmeijer analyse horizontale kwelweglengte gebruik makend van scenario-analyse
	Dia 27: Maatregel om kortsluiting onder bebouwing te voorkomen
	Dia 28: Tot slot 
	Dia 29: Rondvraag

